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MATERIAL

FOR/fuer
WIRE SIZE [MM²]

ACCORDING SR216/LV216
Leitungsquerschnitt [mm²]

 
DIMENSION

 �n�A
Mass �n�A

 

DESCRIPTION
Benennung

TE-PART-NO.
TE-Teile-Nr.

ORANGE
SIM./aehnl. RAL2003

3.3PA6-(GF10+GB20) 5016.2PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG
Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad0-2141155-1

ORANGE
SIM./aehnl. RAL2003

3.3PA6-(GF10+GB20) 3514.8PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG
Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad0-2141155-2

ORANGE
SIM./aehnl. RAL2003

3.3PA6-(GF10+GB20) 2512.6PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG
Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad0-2141155-3

ORANGE
SIM./aehnl. RAL2003

3.3PA6-(GF10+GB20) 1610.6PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG
Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad0-2141155-4

ORANGE
SIM./aehnl. RAL2003

3.37PA6-(GF10+GB20) 
35mm²

HUBER & SUHNER
13.4

PROTEC. COVER 8MM HV,90 DEG
FOR HUBER & SUHNER CABLE

Abdeckkappe 8mm HV, 90 Grad
fuer HUBER & SUHNER Kabel

0-2141155-5

DUSTY GREY / Staubgrau
SIM./aehnl. RAL7037

3.3PA6-(GF10+GB20) 5016.2PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG
Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad5-2141155-1

NOTE
Bem.

FEATURE
Merkmal

TE-PART-NO.
TE-Teile-Nr.

4
PART OF 2 POS, 8MM HV, REC HSG, KIT, 90DEG, SEALED
Komponente von 2 pol. gedichtetes KIT, 8mm HV, 90Grad

2282334
2177052

5
PART OF 3 POS, 8MM HV, REC HSG, KIT, 90°, SEALED
Komponente von 3 pol. gedichtetes KIT, 8mm HV, 90°

2282335
2177062

PRODUCT-SPEC.
Produkt-Spez.

108-94268

APPLICATION SPEC.
Verarbeitungsspez.

114-94052

NOTES:

Bemerkungen: 

 ONLY THE GERMAN LANGUAGE IS AUTHORITATIVE
   Maßgebend ist der deutsche Text

 PACKAGING: BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND CORRUGATED SHIPPING BOX  
   Verpackung: Schuettgut in Beutel und Versandkarton

 SUPPLIER-MARK
   Lieferanten Kennzeichnung
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DESCRIPTION
Benennung

TE-PART-NO.
TE-Teile-Nr.

ORANGE
SIM./aehnl. RAL2003

3.3PA6-(GF10+GB20) 5016.2PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG
Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad9-2141155-1

ORANGE
SIM./aehnl. RAL2003

3.3PA6-(GF10+GB20) 3514.8PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG
Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad9-2141155-2

ORANGE
SIM./aehnl. RAL2003

3.3PA6-(GF10+GB20) 2512.6PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG
Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad9-2141155-3

ORANGE
SIM./aehnl. RAL2003

3.3PA6-(GF10+GB20) 1610.6PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG
Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad9-2141155-4

NOTE
Bem.

FEATURE
Merkmal

TE-PART-NO.
TE-Teile-Nr.

4
PART OF 2 POS, 8MM HV, REC HSG, KIT, 90DEG, SEALED
Komponente von 2 pol. gedichtetes KIT, 8mm HV, 90Grad

2141160

5
PART OF 3 POS, 8MM HV, REC HSG, KIT, 90°, SEALED
Komponente von 3 pol. gedichtetes KIT, 8mm HV, 90°

2141167
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Verarbeitungsspez.

114-94052
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